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Esclusas NuevasEsclusas Nuevas



Agenda

• Ubicación del Proyecto
• Configuración 
• Diseño Conceptual 
• Cantidades Significativas
• Animación de la Esclusa



Ubicación del ProyectoUbicación del Proyecto

Esclusa del 
Atlántico

Esclusa del 
Pacífico



El Reto
• Tránsito de Buques Pospanamax 

entre los océanos Atlántico y 
Pacífico

• Maximizar el rendimiento (tonelaje)
• Minimizar el consumo de agua
• Minimizar la intromisión de agua 

salada
• Minimizar el mantenimiento
• Minimizar los cierres de vía



Configuración - Esclusas Nuevas 
Diseño Conceptual

• Esclusas de 3 escalones
• 3 Tinas de Reutilización de Agua por Escalón 

• (60% de ahorro de agua)
• Muros de Aproximación en las Entradas
• Llenado y Vaciado Lateral 
• Compuertas Rodantes
• Posicionamiento de Naves con Remolcadores



Dimensiones - Esclusas Nuevas
(requisitos mínimos)

• Ancho de la Esclusa – 55m
• Largo entre compuertas interiores  – 427m
• Largo entre compuertas exteriores – 458m
• Profundidad mínima sobre el batiente  –

18.3m
• Francobordo mínimo – 1.52m



Sector Pacífico



Sector Atlántico





Esclusa del Pacífico – Diseño Conceptual

Basalto

Ataguía

Basalto

La Boca

La Boca



Esclusa del Atlántico – Diseño Conceptual

Formación Gatún

Lama del Atlántico



Pacífico – Diseño Conceptual

Muro de la EsclusaNicho de Compuertas

Muro de Aproximación

Muro de Aproximación

Tinas de Reutilización de Agua



Atlántico – Diseño ConceptualAtlántico – Diseño Conceptual

Muro de la Esclusa

Nicho de Compuerta Tinas de Reutilización de Agua

Muro de Aproximación Muro de Aproximación



Sistema de Llenado/Vaciado
Diseño Conceptual

Sistema de Llenado/Vaciado
Diseño Conceptual



Muros de las 
Esclusas

Diseño 
ConceptualAlcantarilla principal

Alcantarilla secundaria

Puerto

Alcantarilla principal

Alcantarilla secundaria

Puerto

Relleno

Relleno

Contrafuerte

Contrafuerte











Nichos de Compuertas

Alcantarilla Principal

Muro de 15m

Nicho

Piso

Recinto de Válvula



















































Tinas 
de

Reutilización
de

Agua



Tinas de Reutilización de AguaTinas de Reutilización de Agua

Las tinas de reutilización de agua que se 
usan en Alemania ayudan a reducir el 
consumo hídrico

Las tinas de reutilización de agua que se 
usan en Alemania ayudan a reducir el 
consumo hídrico

















Tina 1 Tina 2 Tina 3



Compuertas y Válvulas



CompuertasCompuertas

Esclusas de Berendrecht  
Amberes, Bélgica



Compuerta Abierta

Esclusas de 
Berendrecht

Amberes, Bélgica



Instalación de CompuertaInstalación de Compuerta

Esclusas de Berendrecht
Amberes, Bélgica



Instalación de CompuertaInstalación de Compuerta
Esclusas de Berendrecht

Amberes, Bélgica



Instalación de CompuertaInstalación de Compuerta
Esclusas de Berendrecht

Amberes, Bélgica



Modelo de Compuerta 
(Diseño Conceptual)



Apoyos de Compuerta Rodante 
Diseño Conceptual



Operación de la CompuertaOperación de la Compuerta



Válvulas
(Diseño Conceptual)



VálvulasVálvulas

Vástago de la Válvula

Cuerpo de la Válvula



VálvulasVálvulas

Guías en el Concreto



Sistema Eléctrico
(para cada complejo de esclusas)

• Sistema de Distribución Primario
– Dos anillos de 12,000 voltios, 60hz
– Cada anillo alimentado por 

alimentadores independientes desde 
una subestación cercana y puede 
satisfacer la totalidad de la demanda 
eléctrica 

• Un generador de respaldo puede 
satisfacer  la totalidad de la 
demanda eléctrica



Demanda Eléctrica
• Electricidad suministrada por 

sistemas de menos de 600voltios, 
60hz conectados a los circuitos de 
distribución para:
– Alumbrado
– Equipo operativo para compuertas y 

válvulas
– Miscelánea: A/C para edificios, bombas 

de sumideros, compresores de aire, 
equipo contra incendios



Alumbrado
Diseño Conceptual

Steel headframe galvanized for fixations of projectors in the top of mast. 2

4 Lighting projectors 1 x 1000W H.P.S

1 Gates lighting
1 1 1

GATES 1

Lighting mast - h = 35m height 1

1 2
1

2
1

1
1

2

Locks chamber lighting 1
** 25 lux at lowest water level

1
Lighting zone 4 1 2
2 projectors of 150W metal iodide 

1 1
2

Valves 

1 1

1 1 2

1
1

2

Tracks for locomotive Lighting zone 1 - 50m- Lighting zone 2 - 100m-
LEGEND   Average illumination of 50lux to 10lux

2   Average illumination of 80lux

Direction of pointing of the projectors of lighting

Number of the projectors of 
lighting.

WSB1 WSB2

LANE 

  Lighting zone 3 - 55m-
  Average illumination of 
90lux



Edificios – cada esclusa
Diseño Conceptual

• Edificio de Control Principal
• Edificios de Generadores de Emergencia
• Cuartos de Transformadores
• Edificios Técnicos de Compuertas
• Edificios Técnicos de Alcantarillas
• Edificios Técnicos de Tinas de Ahorro de 

Agua
• Edificios de Mantenimiento
• Edificios de Almacenamiento



Accesorios – cada esclusa
Diseño Conceptual

• Sistema de protección contra incendios
• Planta de tratamiento de aguas negras
• Elevadores hacia los pasos subterráneos
• Bolardos
• Defensas
• Marcadores de estación, teléfonos, 

altavoces
• Cerca de seguridad y puntos de acceso 

controlado
• Carreteras y estacionamientos



Cantidades



30,00018,00012,000Excavación (m3)

13,4005,6007,800*Material procesado (m3)
1,060520540Cemento (ton)
260130130Barras de Refuerzo (ton)
590330260Concreto Rolado (m3)

3,4301,6801,750Concreto Reforzado (m3)

TotalAtlánticoPacíficoMaterial
(en miles)

Cantidades Aproximadas 
Obra Civil

Diseño Conceptual

*El material procesado incluye el relleno y el agregado



27,800

21,000

3,000

3,800

Pacífico
(ton)

26,100

20,000

2,800

3,300

Atlántico
(ton)

8

24

52

Cantidad
(por esclusa)

Total

Compuertas

Mamparos

Válvulas

Equipos

53,900

41,000

5,800

7,100

Total
(ton)

Cantidades Aproximadas 
Electromecánica
Diseño Conceptual



Diseño ConceptualDiseño Conceptual



Gracias !



Sistema de Llenado/Vaciado
Diseño Conceptual

Sistema de Llenado/Vaciado
Diseño Conceptual



Estudios

Diseño de 1939
Estudio de1993 (Panamá-Japón-EUA)
Inicio de los Estudios Actuales 1998 

Suministro de Agua
Posicionamiento de Buques
Alineamiento
Alternativas para mover los buques
Intromisión de agua salada
Conceptos de esclusas


