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ﬂLISTA DE MATERIALES PELIGROSOS
PRODUCTOS PROHIBIDOS

ACIDO 2,4 DICLOROFENOXIACETICO
ACIDO 2,4,5 TRICLOROFENOXIACETICO
ASBESTO O AMIANTO

BIFENILOS POLICLORINADOS
CLORDANO

CLOROBENZENO
CLOROFLOROCARBONOS

DICLORO METANO
HIDROCARBUROS CLORINADOS
MERCURIO

PENTACLOROFENOL
PERCLOROETILENO

PINTURA CON BASE DE PLOMO

PINTURAS ANTI ORGANISMOS INCRUSTANTES

CON BASE DE TRIBUTILO DE ESTANO

SILICA CRISTALINA EN MATERIAL ABRASIVO DE
ARENADO EN UN CONTENIDO MAYOR DE 0.5%

TETRACLORURO DE CARBONO
TRICLOROETANO
TRICLOROETILENO
TRICLOROTRIFLOROETANO

2,4D
2,4,5T

ASBESTO O AMIANTHUS

PCBS

CHLORDANE

CHLOROBENZENE
CHLOROFLUOROCARBONS (CFCS)
METHYLENE CHLORIDE
CHLORINATED HYDROCARBONS
MERCURY
PENTACHLOROPHENOL
TETRACHLOROETHYLENE (PERC)
LEAD BASED PAINT

ANTIFOULING TBT (TRIBUTYLTIN) PAINT

CRYSTALLINE SILICA CONTAINING
BLASTING GRID IN MORE THAN 0.5%

CARBON TETRACHLORIDE

1,1,1 TRICHLOROETHANE (TCA)
TRICHLOROETHYLENE (TCE)
TRICHLOROTRIFLUOROETHANE (CFC-13)

PRODUCTOS NO PROHIBIDOS, SOLO DE USO REGULADO

ACETATO DE ETILO

ACETONA

BENZENO

CICLOHEXANONA

CRESOLES Y ACIDO CRESELICO
DISULFURO DE CARBONO

ETIL BENCENO

ETIL ETER

2-ETOXIETANOL

ISOBUTANOL

LACA TINER; CONTIENE 53% TOLUENO, 13% ACETONA,

13% METIL-ISOBUTIL CETONA
METANOL

METIL ETIL CETONA
NITROBENZENO
2-NITROPROPANO

PINTURAS QUE CONTIENEN POLIMEROS Y DERIVADOS

DE ISOCIANATO
PIRIDINA
TINER EPOXICO, CONTIENE 61% TOLUENO

VARILLAS DE SOLDAR DE TUNGSTENO TORIADO

XILENO; CONTIENE XILENO Y ETILBENZENO

ETYL ACETATE
ACETONE

BENZENE
CYCLOHEXANONE
CRESOLS AND CRESYLIC
CARBON DISULFIDE
ETHYL BENZENE

ETHYL ETHER
2-ETHOXYETHANOL
ISOBUTANOL

LACQUER THINNER

METHANOL

METHYL ETHYL KETONE
NITROBENZENE
2-NITROPROPANE

ISOCYANATE BASED PAINTS

PYRIDINE
EPOXY THINNER

THORIATED TUNGSTEN WELDING
RODS

XYLENE
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