AUITCRINAD COL EANAL OF FANAA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS TEMA: . REVISION PAGINA
HUMANOS LISTA DE VERIFICACION PARA A 1 DE 1
UNIDAD DE SEGURIDAD E LA CONSERVACION AUDITIVA
HIGIENE INDUSTRIAL
PARA USO CON LA NORMA 2600SEG215 PARA LA CONSERVACION FECHA DE REVISION FECHA EFECTIVA:
DE LA AUDICION 01-Ago-2005 01-Ago-2005
Area Puntos de Verificacion 2600SEG215 | Verlf,
No introducir o comprar productos de proteccién auditiva 7.4
sin aprobacion de RHSH
| Operaciones con herramientas neumaticas | 6.1.4 |
_ | Equipos de perforacion | 6.1.4 |
Amt[))lente | Estaciones de generacion eléctrica | 6.1.4 |
e .

Trabajo | Operaciones en talleres | 6.1.4 |
| Operaciones de arenado a presion | 6.1.4 |
| Operaciones de arco-aire | 6.1.4 |
| Maguinas de combustion interna | 6.1.4 |
| Sefializacion de advertencia ** 2600SEG121 | 6.1.1(a) |
| Uso de EPP adecuado | R |

o | Almacenaje de los dispositivos de proteccion apropiado | 6.2.1 |
Pracgga_?rgggj%rales | Uso de controles de ingenieria | 6.2.6 6.2.7 |
’ Dispositivos de proteccion abandonados en el area de trabajo ’ R ’
‘ Laborando en ambiente ruidoso sin el uso del equipo de ‘ 6.1.4 ‘
proteccién
| Dispositivos de proteccidn sencilla / Tapones u Orejeras | 6.1.4 |
Tipos de Equipo de | Dispositivos de proteccion dobles / Tapones y Orejeras | 6.1.4 |
Proteccion Personal  ["\jyeles de atenuacién (NRR) adecuados | R |
| Técnica apropiada de insertar los tapones en los oidos | R |
Condiciones Fisicas | Condiciones del contorno y superficie de contacto exterior | R |
del Equipo de | Condiciones higiénicas del equipo de proteccion | 7.4 |
Proteccion | Condiciones del interior de las copas y material aislante | R |
Capacitacion Facilitar capacitacion en EPP y sus propésitos, facilidades y 6.6.1
buenas practicas de higiene, y efectos a la salud

Documento valido solo durante el dia

Seguridad e Higiene Industrial

. Puede confirmar la version vigente en el sitio web de la Unidad de de




