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NORMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE PRESERVATIVOS QUÍMICOS DE MADERA Y 
PRODUCTOS DE MADERA TRATADOS CON PRESERVATIVOS QUÍMICOS 
 
1.0 PROPÓSITO 
 
Es política de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) el proteger a sus empleados problemas a la 
salud relacionados con el manejo de madera y de madera tratada.  La inhalación, ingestión o 
contacto con madera tratada, o químicos preservativos de madera, y aserrín son un claro peligro a la 
salud de los trabajadores expuestos.  Los siguientes químicos preservativos de madera se asocian 
con desordenes del sistema nervioso central, dermatitis química, conjuntivitis y cáncer:  Arseniato de 
Cobre Cromado (CCA por sus siglas en inglés); Naftenato de Cobre, Verde, tipo A; Pentaclorofenol 
(PCP por sus siglas en inglés); Creosota, grado técnico; y, Clorepirifos. 
 

2.0 ANTECEDENTES 
 
Esta norma reemplaza la política y procedimientos de seguridad contenida en el apéndice L del 
Manual de Personal de la Comisión del Canal de Panamá (PCPM), capítulo 790. 
 
3.0 ALCANCE 
 
Esta norma es aplicable a todos los empleados de la ACP,  contratistas y terceros que se encuentren 
dentro de las instalaciones, talleres industriales y las áreas bajo la responsabilidad de la ACP, que 
regulen y ocasionalmente descarguen, almacenen, usen, traten o trabajen con madera aserrada que ha 
sido tratada con concentrados de preservativos de madera. 
 
4.0 FUNDAMENTO LEGAL 
 
Esta norma se fundamenta en el Acuerdo No. 12 de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de 
Panamá, Reglamento de Control de Riesgos y Salud Ocupacional, Capítulo I, Artículos 8 y 16. 
 
5.0 DEFINICIONES 
 
Al momento de redactar esta norma, todas las palabras y términos eran de conocimiento de los 
usuarios. 
 
6.0 GENERAL 
 

6.1 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
 

6.1.1 Medidas necesarias de protección personal 
 

6.1.1.1 Se debe tener cuidado cuando se maneje maderas preservadas 
químicamente y químicos preservativos.  Cuando maneje, corte y tornee maderas tratadas, o cuando 
trate maderas químicamente, debe usar el correspondiente equipo de protección personal.  Este equipo 
incluye lo siguiente: 

 
6.1.1.1.1 Cuando maneje madera tratada: un overol de mangas largas, 

lentes o gafas de seguridad, guantes y botas de seguridad. 
 

6.1.1.1.2 Cuando trabaje con soluciones líquidas de preservativos de 
madera: gafas de seguridad que eviten la salpicadura de materiales químicos y una máscara protectora 
de cara, guantes de butilo o de caucho de neopreno, overoles desechables hechos de TYVEK o de 
mejor clase, y botas de caucho. 
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6.1.1.1.3 Para manejar tanto maderas tratadas como trabajar con 
preservativos de madera: respiradores purificadores de aire con cápsulas de vapor orgánico y 
prefiltrados de polvo, vapor y gases. 

 
6.1.1.2 No debe usarse ropa de calle debajo de la ropa o del equipo protector. 
 
6.1.1.3 Los empleados no deben comer, ingerir líquidos o fumar mientras se 

encuentren en áreas donde puedan estar potencialmente expuestos en el trabajo. 
 
6.1.1.4 Los fregadores, duchas y rociadores de vista deben ser de fácil 

disponibilidad. 
 
6.1.1.5 Los empleados deben lavarse cuidadosamente tan pronto la piel haya 

hecho contacto con maderas tratadas o preservativos químicos de madera, principalmente antes de 
comer, ingerir líquidos, fumar o usar las instalaciones sanitarias. 

 
6.1.1.6 Si al trabajar con maderas tratadas, cualquier parte del cuerpo hace 

contacto con las sustancias químicas, la parte afectada deberá lavarse con jabón y grandes cantidades 
de agua.  Si los ojos entran en contacto con los químicos, deberán lavarse con agua por lo menos 15 
minutos; inmediatamente después deberá buscarse ayuda médica de un oftalmólogo. 

 
6.1.2 Almacenamiento 

 
6.1.2.1 Los preservativos químicos deben almacenarse en recipientes 

herméticamente cerrados, protegidos contra daño físico.  Los sitios de almacenamiento serán aislados 
de otras áreas de trabajo y serán diseñados para contener derrames dentro del reborde circundante; si 
el depósito se encuentra en el interior, entonces la ventilación deberá tener seis cambios de aire por 
hora, y las paredes deben estar clasificadas para resistir un incendio de dos horas. 

 
6.1.2.2 Los recipientes deben etiquetarse adecuadamente de acuerdo con los 

procedimientos establecidos de la ACP para comunicar los peligros. 
 
6.1.2.3 La madera tratada debe almacenarse en áreas secas y bien ventiladas, 

alejada del contacto directo con la luz solar y otras fuentes inflamables. 
 
6.1.2.4 La inspección y mantenimiento de las áreas de almacenamiento deben 

efectuarse por las respectivas unidades operativas. 
 

6.1.3 Procedimientos en respuesta a derramamientos de preservativos líquidos: 
 

6.1.3.1 Todo el personal que no sea esencial debe evacuarse inmediatamente 
de las áreas de escape o derrame. 

 
6.1.3.2 Sólo el personal con equipo de protección adecuado y entrenado en 

procedimientos de urgencia podrá limpiar los derrames y controlar o reparar los escapes. 
 
6.1.3.3 Cada unidad usuaria es responsable de la limpieza del área. 
 
6.1.3.4 En casos de derrames mayores, consulte con un higienista industrial de 

la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial (RHSH) para obtener orientación adicional sobre las 
diversas clases de respiradores y equipos de protección. 
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6.1.3.5 Los preservativos químicos líquidos deben recogerse o absorberse con 
productos industriales diseñados para este propósito.  Las sustancias opcionales debidamente 
autorizadas incluyen: vermiculita, arena seca, tierra u otro material no reactivo parecido. 

 
6.1.4 Desperdicios 

 
6.1.4.1 Toda la madera debe eliminarse en un relleno sanitario. Todo aserrín, 

trapos, vestidos, u otro material contaminado con preservativos de madera deberá ponerse en bolsas en 
el punto de origen y transportarse al relleno sanitario para un entierro especial. 

 
6.1.4.2 Se requiere una previa coordinación con la Unidad de Saneamiento, 

Control de Vectores y Vegetación (OPEM-S). 
 
6.1.4.3 Se prohíbe quemar madera tratada. 
 
6.1.4.4 Si surge la necesidad de eliminar soluciones concentradas, de cualquiera 

de los cinco preservativos de madera enumerados en el párrafo uno, debe notificarse a la Unidad de 
Venta y Disposición de Bienes Excedentes (FAAD).  Los preservativos líquidos de madera no deben 
ser eliminados, por su contenido tóxico, en el sistema sanitario o en el sistema de alcantarillado pluvial, 
en recipientes de desperdicios de talleres, o en un relleno sanitario. 

 
6.2 ADIESTRAMIENTO 

 
6.2.1 Las divisiones son responsables de adiestrar a su personal, el cual está sujeto a 

estas pautas.  Los empleados deben entrenarse en casos de peligros producidos cuando trabajen con 
madera tratada y las clases de equipo protector necesario.  El Supervisor de Seguridad e Higiene 
Industrial (RHSH) deberá proporcionar asistencia técnica para el adiestramiento.  Los contratistas 
proveerán adiestramiento par sus trabajadores. 

 
6.3 MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS Y ACCESO A LOS DATOS. 

 
6.3.1 Los registros de exámenes y de análisis los mantiene la Unidad de Salud y 

Bienestar Laboral (RHSB).   
 
6.3.2 Las unidades deben mantener los registros del adiestramiento que se 

suministren a sus empleados.  Estos pueden ponerse a disposición de los empleados según los 
reglamentos de la ACP. 

 
6.3.3 Los registros de monitoreo de niveles los mantiene RHSH. 

 
6.4 AYUDA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

 
6.4.1 Las preguntas sobre la aplicación de este procedimiento deberán referirse a un 

Higienista Industrial. 
 

7.0  RESPONSABILIDADES 
 
Las responsabilidades para asegurar el cumplimiento con esta norma están descritas en la Norma de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la ACP.   
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8.0  CONSULTAS 
 
Toda información o aclaración sobre el contenido o la aplicación de esta norma debe ser solicitada 
por escrito a RHSH. 

 
9.0  EXCEPCIONES 
 
Las desviaciones o excepciones temporales en el cumplimiento de la presente norma deben ser 
solicitadas por escrito a RHSH. 
 
10.0 DURACIÓN 
 
Esta norma tiene vigencia hasta que se modifique o se revise la misma. 
 
11.0 REFERENCIAS 
 

11.2 Tablas de Retención de Archivos, Sección de Administración de Archivos, ACP. 
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