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ANEXO C

INSPECCION DE BUQUES CON CARGA RADIACTIVA (IMO 7)

Procedimiento : SEG-2600-270-003
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Programa de
CVI a buques
previo a su
transito

Plan de
Estiba del
buque

Toma de
fotos

Personal de
IHs de RHSH

A\ 4

* Verifica arribo del bugue ETA en EVTMs

* Evaluacion de Radiacion de fondo

* Coordina con el CPC la inspeccion.

* Solicita notificacion previa al buque a
través de la Estacién Vigia

A 4

Evaluacion de niveles de
radiacién y de temperatura
en superficies de bodegas y
contenedores

Se informa de los resultados

Proceso previo a la inspecciéon

1 Hl verifica la calibracién del equipo y
realiza los puntos subsiguientes
mencionados en el recuadro.

Proceso de inspecciéon

2 Hl se retine con el Capitan del Buque
y le explica el propésito de la
inspeccidn, le solicita el plan de estiba
y asistencia de un oficial en la
inspeccion.

3 Se realiza la inspeccién en cubierta
y/o en bodegas y se toman lecturas
de radiacion en la superficie y a un
metro del contenedor con la fuente.

4 Se informa a OPTS-Q1ly al CPC
verbalmente y través de los
formularios correspondientes.

5 La informacién se almacena en los
archivos de RHSH-SEC.

Archivos de
ESSI en

A 4

a OPTS-Q1 vy al CPC

RHSH

RHSH-SEC

A 4
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