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INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE CONCENTRACIÓN DE PLOMO - NITON 

Modelo N° de Serie  Localización Isótopo Actividad del 
isótopo 

XL-300 U3256NR6621 Oficina del Supervisor de RHSH Cd 109  10 mCi 

 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE CONCENTRACIÓN DE PLOMO - PGT 

Modelo N° de serie  Localización Isótopo Actividad del 
isótopo 

XK-3 943 Oficina  del Supervisor de RHSH Co-57 10 mCi 

Descripción de uso de los equipos NITON y PGT 

Medición de concentración de plomo en superficies de pintura, concentraciones en  mg/cm2 

CALIBRADOR DE LÁPICES DOSÍMETROS DE RADIACIÓN – NUCLEAR 
ASSOCIATES 

Modelo N° de serie  Localización Isótopo Actividad del 
isótopo 

06-201 N / A Oficina  del Supervisor de RHSH Cs-137 9 µCi 

 

CALIBRADOR DE LÁPICES DOSÍMETROS DE RADIACIÓN - DCA 

Modelo N° de serie  Localización Isótopo Actividad del 
isótopo 

3060 
4389 – RD 
4411 - RD 
4412 - RD 

Oficina  del Supervisor de RHSH Cs-137 <10 µCi 
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Descripción de uso de los equipos NUCLEAR ASSOCIATES y DCA 

Ajuste de marca indicadora (a cero) del desplazamiento registrado por efectos de radiación 

 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE DENSIDAD DE MATERIAL DRAGADO 

Modelo N° de serie  Localización Isótopo Actividad del 
isótopo 

5204 B-522 Cubierta de la draga de corte-succión MINDI Cs-137 4000 mCi 

 
 

 

Descripción de uso del medidor de Densidad 
Sistema de medición de densidad del material dragado, a través de la determinación de relación 
agua-material dragado,  que es bombeado por la draga MINDI. 
 

 

Acciones protectoras inmediatas 
1. Robo o pérdida 
1.1 La pérdida o robo de una fuente o instrumento deberá ser notificado a las oficinas correspondientes de 

la ACP.  

 - División de Protección y Respuesta a Emergencias (OPP) 119 
 - Unidad de Seguridad e Higiene Industrial (RHSH) 276-1713 
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2. Anomalías o Situaciones de Emergencias (rotura o destrucción del instrumento, exposición de fuente) 
2.1 El medidor de densidad esta adicionalmente cubierto por una lámina de acero de 1/8 de pulgada de  
espesor y se le añadió una señal luminosa que se enciende cuando el medidor esta en operación, además  
de la señalización triangular con el símbolo radiactivo, según la Norma de Señalización de la ACP. 
2.2 El personal del área que descubra cualquier anomalía o situación de emergencia debe dar voz de  
alarma, avisar al supervisor inmediato para activar el procedimiento de respuesta a emergencias de la 
draga. Notificar del incidente al Centro de Control de Seguridad y Despacho de Emergencias (CCSDE) 
2.3 El supervisor asegurará que los empleados mantengan un perímetro de distancia de 50 pies del  
lugar del incidente. El área del incidente deberá ser acordonada. 
2.4 El personal, de acuerdo al procedimiento de emergencias de la draga, deberá dirigirse a los sitios de  
reunión ubicados en el Cuarto de Electricista (estribor) y Comedor de los Trabajadores, y seguidamente el 
supervisor procederá a realizar el conteo del personal correspondiente.   
2.5 Una vez activado el procedimiento de respuesta a emergencias y ante el arribo del personal de OPPD  
y RHSH, el personal de la draga seguirá las instrucciones impartidas por dicho personal. 
 
 
 - Centro de Control de Seguridad y Despacho de Emergencias (CCSDE) 119 
 - División de  Protección y Respuesta a Emergencias (OPP) 119 
 -  Unidad de Seguridad e Higiene Industrial (RHSH) 276-1713 


