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PARA USO CON LA NORMA 2600SEG293 DE ILUMINACION

FECHA DE REVISION FECHA EFECTIVA:

24-Ago-2005 01-Ago-2005
Area | Puntos de Verificacion | 2600SEG293 | verif

| Descripcion del Area | 6.3 |

| -Oficina | 6.3 |

. . | -Talleres | 6.3 |
Ambiente de Trabajo Equipo Flotante | 5.3 |
| -Muelles | 6.3 |

| -Tuneles | 6.3 |

| -Almacenes | 6.3 |

| -Pasillos | 6.3 |

| | |

| -Tungsteno | 5.2 |

| -Fluorescente | 5.2 |

| -Sodio | 5.2 |

Tipo de Luminaria [Mercurio | 5 |
| Halégeno y haluro Metélico | 5.2 |

| | |

| -Piso | 6.2 |

Ubicacién y | -Pared | 6.2 |
Caracteristicas [ Techo | 6.2 |
| -Posee pantallas reflexivas | 6.2 |

| Estan sucias las pantallas | 6.2 |

| Generan mucho calor | 6.2 |

| Se observa el area oscura | 6.2 |

| Existen lamparas quemadas | 6.2 |

| Considera que se requiere mas iluminacién | 6.2 |

| Se observa el &rea muy iluminada | 6.2 |

| | |

lluminacion | -Posee iluminacién suplementaria | Anexo | |
Suplementaria | -Posee iluminacion de emergencia | Anexol |
| | |

Documento valido solo durante el dia
en el sitio web de RHSH
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. Puede confirmar la version vigente




