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CLASIFICACIÓN PARA EQUIVALENCIA TIPO/TAMAÑO DEL USCG  

CLASIFICACIÓN  
POLVO 

QUÍMICO 
(LIBRAS) 

POLVO QUÍMICO 
(LIBRAS) 

 
TIPO 

 
TAMAÑO 

SODA 
ACIDA Y 

AGUA 
(GALONES) 

 
ESPUMA 

(GALONES) 

 
ANHÍDRIDO 
CARBÓNICO 

(LIBRAS) 
BC ABC 

A II 2½ 2½    
B I  1¼ 5 2.5  
B II  2½ 15 10  
B III  12 35 20  
B IV  20 50 30  
B V  40 100 50  
C I   5  2.5 
C II   15  10 

 
 
AGENTE EXTINTORES Y SU ADECUACIÓN A LAS DISTINTAS CLASES DE FUEGO 

   

 
SÍMBOLO 
DE CLASE 

 
TIPO DE 
FUEGO 
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A 
 
Combustibles 
comunes 

 
Madera, papel, tela, 
etc 

 
** 

    
**

 
*** 

 
**

 
* (2) 

 
* (2) 

 
*(2) 

 
B 

 
Líquidos 
inflamables 

 
Gasolina y 
solventes 

 
** 

 
*** 

 
*** 

   
* 

 
**

 
** 

 
** 

 
* 

 
C 

 
Equipo eléctrico 
con corriente 

 
Computadoras, 
máquinas de fax 

     
(1)

 
(1) 

 
(1)

   

 
D 

 
Metales 
combustibles 

 
Magnesio, litio, 
titanio 

    
** 

      

 
***Muy adecuado **adecuado  *aceptable  
Los espacios vacíos se deben interpretar como que el 
agente extintor es :no aceptable / no adecuado o 
inadecuado para está aplicación 
 

 
(1) En presencia de corriente eléctrica no son 
aceptables como agentes extintores el agua a 
chorro ni la espuma; el resto de los agentes 
extintores podrán utilizarse en aquellos extintores 
que superen el ensayo dieléctrico 

 
(2) En fuego poco 
profundos (profundidad 
inferior a 5mm) puede 
usarse 

 


