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Regla 8 
 

1. Toda embarcación tendrá pintada en el casco una línea de flotación con un asiento 
predeterminado para asegurar el cumplimiento de una buena estabilidad con su 
desplazamiento en lastre. 

 
Regla 9 
 

1. Toda embarcación debe cumplir con lo descrito por su certificado de inspección y lo 
descrito por esta norma. 

 
Regla 10 

1. La embarcación que lleve carga debe tener abordo una hoja de estabilidad para esa 
embarcación, llenada apropiadamente para su condición de carga y que asegurando su 
seguridad de carga y estabilidad. 

 
Regla 11 
 

1. Todo operador de lancha capitán de embarcación y sus respectivos supervisores deben 
conocer de ésta norma para poder inspeccionar y realizar soluciones de estiba para 
mantener la estabilidad segura de su embarcación. 

 
Regla 12 
 

1. Toda embarcación debe llevar un libro de estabilidad abordo con las cifras de los 
distintos componentes de estabilidad para diferentes condiciones y calados descritos en 
la curva hidrostática de la embarcación. 

 
Regla 13 
 

1. Toda embarcación debe mantener una estabilidad segura y confiable a todo momento. 
 
Regla 14 
 

1. Embarcaciones con o sin grúas deben llevar procedimientos de carga y descarga 
abordo. 

2. Estos procedimientos permiten asegurar la estabilidad de la embarcación mientras se 
carga o descarga la embarcación. 
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