
 
 
 
NORMA DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS CON ACTIVIDAD ELÉCTRICA  
ATMOSFÉRICA (TORMENTAS ELÉCTRICAS) 
2600ESS-106 
 
1.0 PROPÓSITO 
 
Establecer un instructivo de cómo proceder en caso de que este potencialmente expuesto a 
tormentas eléctricas. 
 
2.0 ANTECEDENTES 
 
Algunas unidades de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) cuentan con instructivos de cómo 
proceder en caso de potencialmente estar expuestos a tormentas eléctricas.  Esta norma reemplaza 
todos estos instructivos. 
 
3.0 ALCANCE 
 
Esta norma aplica a todos los empleados de la ACP, contratistas y terceros que realicen trabajos en 
las instalaciones bajo jurisdicción de la ACP que, debido a su impacto sobre las operaciones o 
debido a las condiciones especiales de los mismos, deban ser desarrollados de forma continua y que 
requieran de cantidades de personal y maquinaria fuera de lo normal. 
 
4.0 FUNDAMENTO LEGAL 
 
Esta norma se fundamenta en el Acuerdo No. 12 de la Junta Directiva de la ACP, Reglamento de 
Control de Riesgos y Salud Ocupacional, Capítulo I, Artículo 3. 
 
5.0 DEFINICIONES 
 
Para efectos de esta norma, se establecen las definiciones siguientes: 
 

5.1 Rayo:  Chispa eléctrica de gran intensidad producida por descarga entre dos nubes o 
entre una nube y la tierra. 
 

5.2 Tormenta:  Perturbación atmosférica violenta acompañada de aparato eléctrico y viento 
fuerte, lluvia o granizo. 
 

5.3 Trabajos continuos:  Trabajos en las instalaciones bajo jurisdicción de la ACP que, 
debido a su impacto sobre las operaciones o debido a las condiciones especiales de los mismos, 
deban ser desarrollados de forma continua y que requieran de cantidades de personal y maquinaria 
fuera de lo normal. 
 
6.0 GENERAL 
 

6.1 Vigilancia durante los trabajos continuos 
 

6.1.1. Cuando se realicen trabajos continuos, constantemente se debe vigilar el clima 
por medio de detectores y/o utilizar el radar de la ACP accesible vía intranet, como elemento auxiliar, 
para detectar cualquier indicio de tormenta o actividad eléctrica atmosférica, para tratar de minimizar 
la probabilidad de un incidente. 
 

6.1.2. Existe peligro inmediato cuandoquiera que se detecte actividad de tormenta en 
una distancia de 8 millas o menos del área donde se desarrollan los trabajos continuos. 
 

6.1.3. Se deben disponer de dispositivos electrónicos detectores de tormenta y tomar 
medidas protectivas del personal cuando se realicen trabajos de reacondicionamiento en las 
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esclusas, reemplazo de rieles en las paredes de las esclusas, manejo de explosivos, trabajos en 
torres  y operaciones de buceo. Los mismos deben ser calibrados o ajustados de acuerdo a lo 
especificado por el fabricante. 
 

6.1.4. Los dispositivos electrónicos detectores de tormenta deben, como mínimo, tener 
dos rangos de detección, de 8 a 20 millas, y de 3 a 8 millas, y estar provistos de alarmas visuales y 
auditivas de aproximación. 
 

6.1.4.1. Los dispositivos deben ser observados constantemente. 
 

6.1.4.2. Los dispositivos se deben mantener en el rango mayor. 
 

6.1.4.3. Cuando las alarmas se activen, los dispositivos se deben cambiar al rango 
menor y se deben vigilar constantemente.  Si la actividad eléctrica atmosférica en el rango menor se 
incrementa, se deben suspender las actividades. 
 

6.1.4.4. Estos dispositivos nos dan una indicación del avance de la tormenta.  Sin 
embargo, las tormentas son fenómenos climáticos peligrosos que pueden cambiar su dirección o 
comportamiento rápida y sorpresivamente.  Inclusive una tormenta se puede formar directamente 
sobre el lugar, lo que no ofrecería ningún aviso de antemano aun usando estos aparatos. 
 

6.2 Suspensión de actividades. 
 

6.1.5. Los trabajos se deben suspender cuando: 
 

6.1.5.1. Las alarmas de los dispositivos en el rango menor se activen 
constantemente, o 
 

6.1.5.2. El tiempo entre el destello luminoso del rayo y el trueno sea menor de 45 
segundos, o 
 

6.1.5.3. El supervisor a cargo de las operaciones estime razonablemente que existe 
el riesgo de caída de rayos basado en las condiciones atmosféricas reinantes. 
 

6.1.6. Los trabajos se podrán reanudar cuando: 
 

6.2.2.1 Hayan transcurrido 30 minutos después del ultimo rayo o trueno registrado 
en el rango menor; o   
 

6.2.2.2 Se tengan claros indicios de que la tormenta se ha movilizado hacia un 
rango mayor de 8 millas o el destello luminoso del rayo y trueno es mayor de 45 segundos por medio 
de un monitoreo constante y continuo de la tormenta antes de tomar la decisión. 
 

6.2.3 Tanto el aviso de suspensión como de reactivación de actividades se deben dar 
por medio del supervisor encargado de las operaciones. 
 

6.3 En caso de lesionados 
 

6.3.2 Las personas lesionadas por rayos no tienen carga eléctrica y pueden ser 
ayudadas seguramente.  Aplique procedimientos de Primeros Auxilios si usted esta calificado para 
hacerlo. 
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6.3.3 Llame al 119 o busque ayuda médica inmediatamente. En las esclusas se llama 
al “0” (cero). 
 

6.4 Trabajos prohibidos durante actividad eléctrica atmosférica en el sitio de trabajo 
 

6.4.2 Actividades de manejo de explosivos. 
 

6.4.3 Operaciones de buzos. 
 

6.4.4 Operaciones de grúas. 
 
6.4.5 Trabajos de soldadura eléctrica en exteriores. 
 
6.4.6 Trabajos en antenas de comunicaciones y torres en áreas abiertas. 

 
7.0 Requerimiento de Capacitación y Actualización: 
 

7.1 Todo empleado que realice labores con potencial exposición a actividad eléctrica 
atmosférica debe recibir debida orientación. 
 

7.2 Se deberá coordinar con la Sección de Capacitación, Desarrollo Industrial y de 
Seguridad (HRTI) para obtener dichas orientaciones. 
 
8.0 RESPONSABILIDADES 
 

8.1 Del supervisor a cargo de los trabajos continuos: 
 

8.1.1 Vigilar, o hacer que se vigilen, las condiciones atmosféricas y la operación de los 
dispositivos detectores de actividad eléctrica atmosférica. 

 
8.1.2 Detener los trabajos si las condiciones atmosféricas o los dispositivos lo indican. 

 
8.1.3 Detener los trabajos si el especialista en seguridad y salud ocupacional en el 

área se lo indica. 
 

8.1.4 Reiniciar los trabajos cuando las condiciones atmosféricas mejoren. 
 

8.2 De los trabajadores: 
 

8.2.1 Seguir las instrucciones impartidas por los supervisores para detener todas las 
actividades cuando se les indique. 
 

8.2.2 Avisar al supervisor cuando detecten condiciones atmosféricas que anticipen 
actividad eléctrica inminente. 
 

8.2.3 Buscar refugio y seguir las indicaciones del Anexo 2 de la presente norma. 
 

8.3 De los Especialistas en Seguridad y Salud Ocupacional: 
 

8.3.1 Colaborar con los supervisores a cargo de los trabajos continuos los 
mecanismos que se establecerán para la continua vigilancia de las condiciones atmosféricas. 
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8.3.2 Coordinar con los supervisores a cargo de los trabajos continuos la suspensión 
de los trabajos continuos cuando sea aplicable (en aquellos trabajos continuos en donde exista un 
especialista en seguridad y salud ocupacional asignado a participar de los mismos continuamente.) 
 
9.0 CONSULTAS 
 
Toda información o aclaración sobre el contenido o aplicación de la presente norma debe ser 
solicitada por escrito a la División de Seguridad. 
 
10.0 EXCEPCIONES 
 
Desviaciones o excepciones temporales en el cumplimiento de la presente norma deben ser 
solicitadas por escrito a la División de Seguridad. 
 
11.0 DURACION 
 
Esta norma tiene vigencia hasta que se modifique o revise la misma. 
 
12.0 REFERENCIAS. 
 

12.1 National Lightning Safety Institute, Louisville, CO. 
 

12.2 Manual de Seguridad de la División de Esclusas, ACP 
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ANEXO 1. 
 
 

HECHOS SOBRE LAS TORMENTAS ELÉCTRICAS. 
 
 

1. El largo del rayo promedio es de 5-6 millas.  El impacto de un rayo es extremadamente 
poderoso; hasta 30 millones de voltios a un flujo de 100,000 amperios en menos de 1/10 de 
Segundo. 

 
2. La tormenta promedio es de 6-10 millas de ancho y se mueve a una velocidad promedio de 

25 millas / hora. 
 
3. Una vez la punta o frente de la tormenta esta dentro del rango de las 10 millas, usted está en 

peligro inmediato debido a la posibilidad de ser alcanzado por un rayo de la punta superior 
de la tormenta, la cual es usualmente en forma de yunque (flattened top or anvil shape) y 
sobresale o va mucho más adelantada del centro del cuerpo de la tormenta.  Esta es la 
razón por la cual muchas muertes y lesiones ocurren con cielos despejados. 

 
4. El sonido del trueno viaja a una velocidad promedio de 1 milla por 5 segundos, ó más o 

menos 1 kilómetro por 3 segundos. 
 
5. Cuando se avecina una tormenta, usualmente se siente una brisa fresca como resultado del 

“down draft” y usualmente esta brisa se extiende menos de 3 millas del frente de la tormenta. 
Cuando Ud. Siente esta brisa la tormenta puede estar a menos de 3 millas. 

 
6. La mayoría de los rayos golpean en la tarde—70% entre el mediodía y las 6:00 p.m.  Cuando 

se calienta la temperatura, se incrementa la evaporación.  Este aire caliente y húmedo se 
levanta y evapora, formando cúmulos de nubes.  Si se acumula mas humedad, la nube se 
oscurece y cambia a una nube tormentosa con su forma de yunque en la parte superior 
(anvil shape).  Esta parte superior puede estar hasta 40,000 pies o más por delante del 
cuerpo de la tormenta. 

 
7. En la mayoría de los casos el rayo (lightning strikes) representa un flujo de corriente negativa 

a positiva, y puede moverse de la parte inferior a la superior de la nube, de nube a nube y la 
más peligrosa de la nube a la tierra.  Cuando el rayo golpea, lo más probable que lo haga en 
el punto mas alto del área que encuentre cuando se aproxima a la tierra. 
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ANEXO 2 
 

QUÉ HACER EN CASO DE TORMENTAS ELÉCTRICAS 
 

PODEMOS MINIMIZAR LAS PROBABILIDADES Y MITIGAR LAS CONSECUENCIAS DE SER 
GOLPEADOS POR UN RAYO, LA PREVENCIÓN O PROTECCIÓN CONTRA RAYOS  

(EN EL SENTIDO ABSOLUTO) ES IMPOSIBLE. 
 
Si usted se encuentra en áreas abiertas: 
 

1.  Busque refugio en alguna instalación o edificio con protección. 
 
2. Si esta en un vehículo (automóvil, camión, o van) cierre las ventanas y permanezca en el 

mismo.  
 

3. Evite manipular líquidos inflamables o recipientes abiertos. 
 

4. Evite manipular cualquier equipo eléctrico 
 

5. EVITE objetos metálicos tales como: 
a. Cables eléctricos 
b. Cercas 
c. Maquinaria 
d. Motores 
e. Herramientas energizadas. 
 

6. EVITE lugares tales como: 
a. Árboles 
b. Albergues de cimientos pequeños contra la lluvia 
c. Escaleras, andamios u otros puntos altos  
d. Áreas altas como cerros, colinas o montañas 
 

7. Si los rayos caen cerca de usted cuando esta en un área abierta entonces: 
a. Agáchese, ponga los pies juntos, ponga sus manos sobre sus orejas para minimizar 

daño auditivo. 
b. Evite la proximidad (mínimo 15 pies) de otra persona. 
 

Si se encuentra en áreas cerradas: 
 

1. Permanezca en el área. 
 

2. Evite el agua. 
 

3. Aléjese de puertas y ventanas. 
 

4. No use el teléfono y quítese los audífonos. Si es necesario hacer una llamada telefónica, 
mantenga el auricular en ángulo recto con relación al canal del oído. 

 
5. Apague, desconecte y manténgase alejado de artefactos electrodoméstico, 

computadoras,  herramientas energizadas y televisores. El rayo puede golpear líneas 
exteriores de teléfono o eléctricas e inducir el shock a algún equipo dentro del edificio. 
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