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NA)
¢ Estan las piezas rotatorias con sus resguardos fijos o removibles? 6.1.2
GENERAL ¢ Estan los trabajadores protegidos contra objetos cortantes que 6.1.3
causan lesiones a manos o pies?
¢ Estan las maquinas y equipo libre de grasas, aceites con un 6.1.8
programa de mantenimiento preventivo?
¢ Estan los trabajadores entrenados y con la autorizacién del 6.1.9
supervisor para usar las maquinas o equipos?
EQUIPO ¢ Estan los equipos localizados en un sitio seguro y anclados para 6.2.1
ESTACIONARIO | Prevenir su deslizamiento o movimiento?
¢ Estan Los pedales que operan los interruptores con sus 6.2.4
resguardos adecuados y colocados donde no pueden ser activados
accidentalmente?
¢ Estan cerca del alcance del operador un control efectivo para 6.2.5
encender y apagar cada maquina?
¢ Estan desconectados los equipos antes de limpiar, aceitar, reparar | 6.2.8
0 ajustes y incluyendo las guardas de proteccion?
¢ Estan las hojas de los abanicos con una altura menos de 7 pies 6.2.10
con un resguardo que no exceda %z pulgada de abertura?
¢ Estan las sierras circulares, cuchillas y demas herramientas de 6.2.11
corte con sus protectores o guardas de seguridad?
HERRAMIENTAS | ¢Estan equipado las herramientas neumaticas a la mangueraoala | 6.3.2
PORTATILES conexion de esta con un efectivo que impida la herramienta
desconectarse accidentalmente?
¢ Estan instaladas firmemente las grapas o retenedores de 6.3.3
seguridad a las herramientas neumaticas de impacto para evitar la
expulsién accidental de aditamento?
EQUIPO ¢ Estan claramente identificados y con facil acceso las valvulas 6.4.1
DEBIDAMENTE | manualesy los interruptores que controlan las operaciones de los
MARCADOS equipos y maquinas?
¢ Estan los botones de emergencia de parada de color rojo? 6.4.2
OPERADORES Usar gafas o anteojos de seguridad. 6.5.1
DEBEN Evitar usar ropa suelta o floja junto a la maquina. 6.5.2
Usar el calzado de seguridad adecuado. 6.5.3
Quitarse los anillos, collares, relojes o pulseras. 6.5.4
Recogerse el cabello, si pasa el nivel de los hombros. 6.5.5

Documento valido solo durante el dia 01/07/2009 Puede confirmar la versién vigente en el sitio web del Departamento de Recursos Humanos

Péagina 1 de 2




RATORTRRORR EYHT 17 RS

ACP SAﬁ'

DEPARTAMENTO DE TEMA: . REVISION PAGINA
RECURSOS HUMANOS LISTA DE VERIFICACION PARA A 2 DE 2
UNIDAD DE SEGURIDAD E RESGUARDOS DE MAQUINAS Y
HIGIENE INDUSTRIAL EQUIPOS
PARA USO CON LA NORMA 2600SEG113 NORMA DE SEGURIDAD FECHA DE REVISION FECHA EFECTIVA:
PARA EL RESGUARDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS. 7-ENE-09 28-MAR-06
Area Puntos de Verificacion 2600SEGT13 Vg[jf-
NA)
ENTRENAMIEN ¢ Estan los operadores y trabajadores de mantenimiento entrenados | 6.6.1
TO en el uso de resguardos, su ubicacién y como proveen proteccion.
¢ Estan los archivos de adiestramiento accesibles para los 6.6.4

empleados segun los reglamentos de la ACP que apliquen?
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