


OBJETIVO

x ldentificar los diferentes peligros asociados al uso de.
andamios

X Recomendar algunas medidas de prevencidon y proteccion en
Su uso

X Conocer algunos criterios tecnicos para la instalacion vy
desmonte.




ANDAMIO

Un andamio es toda
estructura, que sirve de
sustentacion a las
plataformas de trabajo
situadas a distintas alturas;
gue cumple segun sea el
caso con funciones de
servicio, cargay proteccion.
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IMPORTANTE ! No nivelar con bloques,

pedazos de madera, ni elementos improvisados.



A

A

La base

Utilizar platos y/o
tornillos nivelador

Usar tablas debaj
las platos cuan
superficie no
estable

Clavadas y









Terminales de las



















ARTICULO 236. Plataformas.

Las plataformas de trabajo contaran con materiales resistentes, dimensiones adecuadas, y en numero suficiente, tanto para
ser usadas para los trabajos, como de elemento de estabilidad del propio andamio. Las plataformas de trabajo reuniran las
siguientes caracteristicas de seguridad:

a. Tener un ancho de 0.60m (24plg) como minimo.

b. Todas las tablas y tablones que se usen como plataforma deben tener un espesor minimo de 2.54em (lplg)

c.- Los extremos de las plataformas deben extenderse 0,15m (6plg) sobre sus apoyos y, en ningin caso, sera menor de
0,10m (4plg). Para plataformas de 3m (10pies) o menos, no mas de 0,30m (12plg), y para plataformas mas largas de 3m
(10pies), no mas de 0.45m (18plg).

d.- Estaran unidas a los elementos de soporte del andamio de tal forma que se evite la inestabilidad de las mismas.
e.- La superficie de los tablones sera uniforme a fin de evitar tropezones.

f.- Cuando la plataforma esteé compuesta por dos tablones, éstos deben ir unidos en su parte inferior por tres travesanos
como minimo. La separacion maxima entre tablones sera de 2,54cm.




g.- La parte inferior de la plataforma se asegurara, para prevenir desplazamientos, con ganchos o empalmes de por lo
menos 0, 15m o tendran un tope cerca de los apoyos.

h.- El espacio libre vertical entre las plataformas debe ser de 1.80 m (7Iplg), siempre que sea posible.
1.- Estaran provistas de rodapies de una altura de 0,15m como minimo, para evitar la caida de objetos.

|- El traslape de tablones solo podra ocurrir sobre los apoyos y debera estar a una distancia no menor de 0,30m.

k.- No deben deformarse mas de 1/60 de la distancia entre los apoyos.



Traslape de platarorme



Barandales
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Sus partes



Las cinco situaciones mas comunes en las gue
pasan accidentes en los andamios son:

1. Caidas

A Barandales o pasamanos
A Proteccion personal de
caidas

2. Accesos inseguros

3. Electrocucidn
A Contacto con el andamio



4.Golpes por objetos que se caen
Aderramientas que se caen de los
andamios
A_.os componentes del andamio que se
caen mientras se arman o desarman

5. Colapso del andamio
A\ndamios altos
A\ndamios pequefios, son los mas
comunes



Addiestrar a los
trabajadores

AEmpezar con una b
fundacion

Anstalar los com
adecuadamente

Admarrar los a
una proporcio



ACompletar las plataformas

Marandales, pasamanos o
proteccion personal

Anspeccionar antes de
Adcceso apropiado

Aroteccion para g
(material o herrami



USO correcto

gue soportar su
cuatro veces su carga
1do en sitio) o dos veces
)S en fabrica.

n sobrecargarse

Inspeccionados antes de
ada de trabajo.

Jler parte que este danada debe
emplazada



Uso correcto de

I0S a una distancia



Uso correcto del andamic

Osha 1926.451(c) (1)



Como colocar carga sobre el a

A Distribuido proporcionalmente en lo
de apoyo sobre los marcos.

A Nunca ponga los materiales do
soporte abajo de la plataform

A No debe existir deflexion (o

los tablones
A no mas de 1/60 del largo d
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Buena practica Mala practica




